
HAOSEN AC300T微粒子計數器用於測量潔淨環境中單位體積空氣內的微

粒子大小及數目，可直接檢測潔淨度等級為三十萬級至百級的潔淨環境。

採用半導體鐳射光源，彩色觸控式螢幕操作，檢測精度高、功能操作更為

簡單，電腦控制，可保存、列印採樣結果，測試環境便利。廣泛應用於電

子、光學、化學、食品、醫藥衛生、生物製品等領域。

產品特點

⚫10吋彩色觸控式螢幕; 可戴手套操

作。

⚫密閉設計，易於清潔消毒。

⚫三級權限管理，管理者可分配使用

者權限。

⚫可創建手寫簽名，簡化、安全的數

據管理。

⚫適用於ISO14644-1:2015。

AC300T 微粒子計數器

AC300T



外形尺寸 373mm*169.3mm*272mm

重量 4.2kg

最大功耗 60W

供電電源 DC16.8V(可充式內置鋰離子電池)

粒徑通道 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0（µm）

採樣週期 1秒—99小時之間任選

採樣流量 28.3L/min

允許最大採樣濃度 35000顆/L（微粒粒徑不小於 0.5µm），採樣空

氣中不得含有酸鹼等腐蝕性氣體

電池續航時間 5小時

資料存儲 100000組

光源及壽命 半導體鐳射光源，壽命大於 30000小時 

自淨時間 ≤10min

資料輸出 USB
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